
N A S S R AUM P L ATTE

HEMPLITH®
Aquaboard
Feuchtraumplatte aus Hanfschäben für Bad und

Dusche, als Putz- und Anstrichträger.

B-s1,d0
Brandverhalten nach
EN 13501-1

0,29 %
Dickenquellung nach
24 h

A+
Formaldehyd- und
VOC-Emissionen

A NWE N DUN G

Nichttragende Putz- und Anstrichträgerplatte für Wände, Trennwände, Decken und Dachschrägen in

Innenbereichen, einschließlich feuchter Innenbereiche wie Bäder. Geeignet zur Beschichtung mit Kalk- und

Lehmputzen. In Bereichen, die eine Abdichtung erfordern, gilt das jeweilige Abdichtungssystem.

TE C H N I S C H E  DATE N

Brandverhalten nach EN 13501-1 B-s1,d0

Wärmeleitfähigkeit λ 0,115 W/(m·K)

Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl μ 5,3

sd-Wert 0,10 m

Querzugfestigkeit 0,32 N/mm²

Rohdichte ca. 620 kg/m³

Dickenquellung nach 24 h 0,29 %

Maßtoleranzen ±0,3 mm

Oberfläche · Kante geschliffen, beidseitig offenporig · stumpf

Zusammensetzung Hanf und mineralische Bindemittel, formaldehydfrei
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F O R M ATE  UN D  L I E F E RUN G

Dicke Format (mm) Platten/m² Platten/Palette m²/Palette

19 mm 1.200 × 800 0,96 63 60,5

Maximalformat auf Anfrage: 2.500 × 1.200 mm.

VE R A R B E ITUN G

Zuschnitt mit Handkreissäge, Stichsäge und Lochsäge; Bohren und Fräsen möglich.

Scharfe, für den Werkstoff geeignete Sägeblätter verwenden; ausgerissene Kanten nacharbeiten.

In abzudichtenden Bereichen das jeweilige Abdichtungssystem einsetzen.

Details siehe Verarbeitungsleitfaden.

L AG E RUN G  UN D  TR A N S P O RT

Trocken, flach und vollflächig aufliegend auf

Paletten lagern.

Vor Niederschlag, aufsteigender Feuchte,

mechanischer Beschädigung und

Verschmutzung schützen.

Liegend transportieren; Verpackung erst

unmittelbar vor der Montage entfernen.

Durchfeuchtete, beschädigte oder verformte

Platten nicht einbauen.

S I C H E R H E ITS H I NWE I S E

Beim Zuschneiden entsteht Staub:

Schutzbrille, Arbeitshandschuhe und

körperbedeckende Arbeitskleidung tragen, bei

Staubentwicklung Atemschutz.

Stäube an der Entstehungsstelle absaugen,

Arbeitsbereiche ausreichend lüften.

Sicherheitsdatenblätter der eingesetzten

Kleber, Mörtel, Abdichtungen, Putze und

Beschichtungen beachten.

Grundlage: Leistungserklärung Nr. 002/2026. Diese technischen Informationen sind auf Basis des neuesten Standes der Technik und
unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Aufgrund der Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen ist der Käufer/Anwender

nicht von seiner Pflicht entbunden, die Werkstoffe auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck fach- und
handwerksgerecht zu prüfen.
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